
BUURMALSEN, WERKENDAM & ZALTBOMMEL

STMIDDELKOOP.NL ZEKER. MIDDELKOOP

Flexibel vloersysteem

COMBINATIEVLOEREN



Flexibel en 
doeltreffend
vloersysteem

BUURMALSEN, WERKENDAM & ZALTBOMMEL

STMIDDELKOOP.NL ZEKER. MIDDELKOOP

Balkhoogte: 170 mm

Wapening in balk:

Type 1T*: 3 voorspandraden in de balk

Type 2T*: 4 voorspandraden in de balk

Type 3T*: 2 voorspanstrengen en 1 voorspandraad in de balk

Gewicht balk p/m1: 31 kg / m1

Lengte EPS vulelementen: 800 mm

Breedte EPS vulelementen:
380, 470*, 640* en 800 mm (maten zijn de h.o.h. afstanden 

van de balken)

Isolatiewaardes: Rc 3,7* – 5,0 – 6,0 m²K/W

Constructieve vloerdikte: 210 mm

Eigen gewicht vloer:
Afhankelijk van de h.o.h. afstand van de balken en het type 

vulelement.

Vulbeton oplegging Excl. 170 liter/m2

Afmeting EPS vulelementen

Technische specificaties

* Altijd op voorraad bij St Middelkoop

Een passend vloersysteem voor diverse situaties


